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VISTA 9080 C

Ochrana proti sinku
Interiérové zrkadlové folie

Folie Vista 9080 C velmi ucinne znizuju teplotu vznikajucu v dosledku sine¢ného svitu
a pri tom umoznuju prestup vacsiny prirodzeného svetla. Pomahaju chranit pred
oslnenim sIlnkom a vonkaj$iemu vzhladu budov prepozi¢iavaju aj farbu a nadych

Certifikaty

Zaruka
10 rokov

Trieda poziarnej odolnosti
M1

roky

Respektované

Dostupné Sirky
152cm

Technicky Datovy List

Prenos Ultrafialového Ziarenia
Priepustnost Viditelného Svetla

Odraz Vonkajsieho Viditelného Svetla
Odraz Vnutorného Viditeného Svetla
Celkova Odrazena Slne¢na Energia
Celkova Odrazena Sine¢na Energia 2*

Pomer Sine&ného Ziarenia :
Odraz Slnec¢nej Energie

Absorpcia Sine¢nej Energie

Prenos Sine¢nej Energie

Znizenie Oslnenia Sinkom
Hodnota G

Hodnota U

Teniaci Sucinitel

Typ InStalacie

Dizka Role

Kompozicia Folie

Hrubka

Farba Zvonku

Skladovanie Od -5°C Do +40°C 3

Vyhovuje Smernici Rohs Reach

originality.

Konstrukcia Pokyny Pre Udrzbu

1. Tvrda vrstva odolna proti
poSkriabaniu, pre trvanlivost a lahku
udrzbu pri isteni okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s L
kovovymi €asticami proti IR lG€om ani lepidiel.
3. Prilnavé lepidlo
4. Farbeny polyester bez optického

skreslenie
5. PS lepidlo, polymerizacia skla do 15
dni
6. Ochranna odnimatelna vlozka, ktoru
je mozné zlikvidovat po instalacii

Roztok mydlovej vody, necistite po
dobu najmenej jedného mesiaca a na
félii neaplikujte Ziadny typ nalepiek

Pokyny Pre IStalaciu

1% Vertikalne postavenie a pre $tandardnu presklenu plochu
20% Cira Jednoducha Okenna Tabula v
43% Toénovana Jednoducha Okenna Tabula
19% — . : c
Reflexna Ténovana Jednoducha Okenna Tabula v
76%
73% Cira Dvojita Okenna Tabula
Ténovana Dvojita Okenna Tabula X
50%
Reflexna Ténovana Dvojita Okenna Tabula N4
38%
12% Plynom Plnena Dvojitda Okenna Tabula — Low E
80% Stadip Ext. Cira Dvojita Okenna Tabula
0.25 . = I a .
Stadip Int. Cira Dvojitd Okenna Tabula X
5.1
0.28
Interiér / Ano X Nedoporugené | Pozor
30.5 metrov m \*Doporucenia poskytované na zaklade presklenej plochy do
velkosti 2,5 m?, kontaktujte nas ohfadom finalnych detailov alebo
PET pre ziskanie spravy o teplotnej Sokovej analyze.
Udaje na tomto informacnom liste nie su zavazné, AA
50u CORPORATION, s.r.o. si vyhradzuje pravo kedykolvek zmenit
STRIEBORNA zloZenie svojich produktov. Prezrite si naSe zarué¢né podmienky a

obchodné podmienky.
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